
Ternium TR-72 y TR-101
Descripción

Colores

Perfil acanalado de configuración trapezoidal fabricado en planta mediante una roladora estacionaria a partir de rollo de acero Ternium Zintro, Ternium Zintro 
Alum o Ternium Pintro, diseñado para ser utilizado como cubierta de fijación expuesta. 

Características del producto

Ternium Zintro Acero estructural GR33    Fy= 33 ksi min, Acero estructural GR80    Fy= 80 ksi min* 
Ternium Zintro Alum Acero estructural GR33    Fy= 33 ksi min, Acero estructural GR80    Fy= 80 ksi min*  
Ternium Pintro Acero estructural GR33    Fy= 33 ksi min 

GradoProducto

Sustratos y recubrimientos

* Sólo para TR-72 calibre 32.

** Sólo en Grado SS80

Rango Dimensional

Geometría

TR-72

TR-101

TR-72

TR-101

Poder Cubriente

Peso aprox.
Kg/ml TR-72

Espesor nominal acero base
pulg. TR-72 (mm)

Peso aprox.
Kg/m2 TR-72

Calibre

Tabla de pesos y espesores

Peso aprox.
Kg/ml TR-101

Espesor nominal acero base
pulg. TR-101 (mm)

Peso aprox.
Kg/m2 TR-101

Calibre

  

TR-72

28

22

30* 3.10 3.07

20* 8.82

utilice la información contenida en este manual asume toda la responsabilidad que surja de tal uso.

www.ternium.com.mx
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32** 2.02 2.81

22* 7.82

Producto en venta en: acerored.com

http://acerored.com

