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Aislamiento térmico de alta eficiencia

Termofoam® es un aislante térmico a base de espuma
rigida de poliestireno extruido XPS en presentaciones
de placa verde y blanca.

Con estrictos controles de
calidad en la inclucién de
materiales reciclados.

Placa estética que brinda

ahorro a nuestros clientes |
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ya que no necesita recubri- | .

miento. ' ;

Garantizamos por un periodo de 20 afios la conti-
nuidad de su valor R (caracteristica de un material
para oponerse al flujo de calor) en todos sus espeso-
res.

Ofrecemos soluciones para la construccién en dife-
rentes segmentos de mercado. Comprometidos con
el medio ambiente a través del desarrollo de produc-
tos con eficiencia energética, climas interiores
controlados y procesos industriales y comerciales.
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Caracteristicas fisicas

v Nula absorcién de agua.

v Baja conductividad térmica.

V' Color blanco y verde.

v Excelente calidad.
Apariencia excepcional.

V' Calificado y certificado con"0" (cero)
propagacién de flama.

v Valor R=5 por plg. de espesor a una
temperatura de 24°C (75°F).

v/ Resiste temperaturas hasta de 74°C
(165°F).

v/ *Garantiza su eficiencia térmica por
20 anos.
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Propiedades Termofoam®

V Un aditivo que retarda la ignicién y no

propaga el fuego con aprobacién de UL
Underwriters Laboratories Inc. Ademds de
garantizar su seguridad en caso de incen-
dio por su resistencia a la flama y es un
producto que no libera gases téxico.

V Alta resistencia a la humedad y vapor.

V Propiedades que lo vuelven un aislante

termoacustico.
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Usos Termofoam®

\/ Sistemas de construccién tradicional de
muros de block, concreto y muros de basti-
dores metdlicos o de madera.

En pisos y bajo losas de concreto.
Cémaras de refrigeracién o congelacién.

Sistemas de concreto y sistemas de imper-
meabilizacién.

Sistemas de cubiertas metdlicas, compues-
tas o sencillas, como son cdmaras frigorifi-
cas, cuartos frios, naves industriales, case-
tas avicolas y porcicolas.

Sistemas de aislamiento exterior y acaba-
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in m in m in cm

48 122 | 96 | 2.44 L5 siga
1/2,3/4.1,11/2,2,3 1T

48 122 | 96 | 2.44 5.7

48 122 | 96 | 2.44 055 g
12,941,112,2,3 e

48 | 122 | 96 | 2.44 S

COLOR BLANCO Y VERDE

Conductividad Térmica “A”

Resistencia Térmica “A"

Valor de Resistencia a la
Compresién especificado (min.) - 40
valor Ib/in? valor (Pa)

Valor de Resistencia a la 115
Flexion (min.) valor Ib/in? -

Absorcién de Agua (méx.)
(% Peso)

Permeabilidad al vapor
de agua (méx.)

Afinidad ol agua Hidrofobico
Capilaridad Ninguna

Estabilidad Dimensional
(méx.) % de variacién

Propagacién de flama
Desarrollo de Humo
indice de Oxigeno
Producto tipo

Reaccion al fuego

Densidad aparente
Conductividad térmica

Permeabilidad al vapor de agua
Absorcién de humedad

Absorcién de agua

DATOS
TECNICOS

TERMOFOAM® 25/40/60 P.S.1.

BLANCO Y VERDE
1/2" (1.27 cm) 2.7
3/4" (1.905 cm) 4.05
17 (2.5 cm) 5.4
11/2" (3.8 cm) 8.1
2" (5.1 cm) 10.8
3" (7.6 cm) 16.2

Dimensiones medidas estandar

174/-1/16" | 48"+/-1/4" | 96"+/-1/4" | Recto (R)
157+/-1/16" | 48"+/-1/4" | 96"+/-1/4" | Recto (R)
2"4/-1/16" | 48"+/-1/4" | 96"+/-1/4" | Recto (R)
3"+/-1/16" | 48"+/-1/4" | 96"+/-1/4" | Recto (R)

Dimensiones medidas especiales

174/-1/16" | 48"+/-1/4" | 96"+/-1/4" | Traslape (T)
1.5"4/-1/16" | 48"+/-1/4" | 96"+/-1/4" | Traslape (1)
2"+/-1/16" | 48"+/-1/4" | 96"+/-1/4" | Traslape (T)

La cuadratura no debe presentar
una desviacion mayor de 1/16 in.

La planicidad no debe presentar una desviacion
mayor de 1/32 in.

El empalme no debe presentar una desviacion mayor
de 3/16 in.




